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T E R M I N O L O G I E 

800-771 – Podlahy z dlaždic a obklady keramické 

D 
Dlaždice keramické jsou dlaždice skupiny oboru JKPOV 
597 63 dlaždice mrazuvzdorné jemnostřepé režné 
597 65 dlaždice mrazuvzdorné hrubozrnné průmyslové 
 

O 
Obkládačky hutné a polohutné jsou obkladové prvky skupiny oboru JKPOV 
597 77 obkládačky mrazuvzdorné polohutné glazované lisované 
 
Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený podklad s největší 

odchylkou od roviny   2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z jakéhokoliv materiálu). 
 
Obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce: 
a) provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm 
b) prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 
mm 
 

P 
Podlahy a obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce: 
a) provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm 
b) prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 

mm 
 

S 
Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45 od vodorovné konstrukce. 
 

Stropy nebo podlahy jsou konstrukce o sklonu do 45 od vodorovné konstrukce. 
 

T 
Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny. 
 
Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva. 
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