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Poznamka:

Pro vypocet cen je uvaZovana plocha stfecha na objektu o plose 100 m? (10 x 10 m). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Soucinitelé prostupu tepla jsou pouze orientacni.
Nutné vidy pracovat s doporucenymi hodnotami soucinitell tepelné vodivosti pouZitych materiall konkrétnich vyrobct a tepelnych vazeb dle konkrétnich navazujicich konstrukci.



1 STRESNi PLAST PLOCHYCH STRECH
SKLADBA POPIS TL. SOUCINITEL CENA CisLo
VRSTVY PROST. TEPLA SKLADBY AGREGACE
[mm] [W/m?k] (K] viz. RTS DATA
1 kotvena PVC fdlie, tepelné izolace a spadova vrstva EPS Souvrstvi pro 100 m 2
. 1. kotvena PVC félie
2. separacni textilie
Atika Souvrstvi 3. tepelnd izolace EPS 180 0,156 270000 K¢ |050410141.RA0
- 3955 K¢/bm 2700 K¢/m? 4. spad z EPS 80
5. asflatovy pds, penetrace
| LX) |Atika pro40m
C : 1. kotvena PVC félie
.\ Y/\f\]K T fCJ (X X X IK 2. zavétrna a rohova lista
MY A AR AT |3, separaini textilie 158 200 K¢ |053411311.RA0
4. OSB deska
5. tepelnd izolace EPS + XPS
| 6. asfaltovy pds, penetrace 428 200 K¢
2 kotveny asf. pas, tepelna izolace MV, spadova vrtsva z betonu Souvrstvi pro 100 m 2
T === 1. nataveny asf. pas
2. kotveny asf. pas
Atika Souvrstvi 3. tepelnd izolace MV 280 0,159 388 500 K¢ |050410371.RA0
. P 5 185 K&/bm 3 885 K&/m? 4. asfaltovy pds, penetrace
5. spad z betonu
Q 9l Mm Atika pro 40 m
N 7 = A ! 1. asfaltové pasy
PSS L X . oplechovani atiky
s e e 7, |3. atikovy klin 207 400 K& |053411313.RA0
4. OSB deska
5. tepelnd izolace EPS + XPS
6. asfaltové pasy, penetrace 595 900 K¢
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2 VARIANTY HORNIi VRSTVY STRESNiHO PLASTE

] Lo A . C cCisLo
VARIANTA HORNI VRSTVY STRESNIHO PLASTE POPIS TL SOUCINITEL CENA
VRSTVY  PROST.TEPLA  VARIANTY AGREGACE
[mm] [W/m?k] (KE] viz. RTS DATA
A bez horni vrstvy (viz souvrstvi skladby 1) Horni vrstvy pro 100 m 2
& 2
2700 Ke/m - 0,156 050410141.RA0
270 000 K¢
B se stabilizacni vrstvou Horni vrstvy pro 100 m*
+ kacirek 50 0,156 050417141.RA0
[ 3 060 K&/m?2 ] + ochranna vrstva
306 000 K¢
C s provozni vrstvou Horni vrstvy pro 100 m?
+ betonova dlazba 50 0,156 050421121.RA0
3 465 K&/m? + plastové terce
+ prirezy PVC fdlie
346 500 K¢
D s vegetacni vrstvou Horni vrstvy pro 100 m?
+ rozchodnikova rohoz
+ extenzivni substrat 80 0,156 050431134.RA0
4710 K&/m? + filtracni textilie
+ profilovana félie
+ separacni félie
471 000 K¢
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